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m| Fortbildung fur Schiel3standsachverstandige der VSSV
(in der Zeit vom 03.-04.03.2007)

Gefahrstoffe im Schief3stand/Reinigung/Entsorgung/PSA

*Geféhrdungsbeurteilung
*Umgang mit Gefahrstoffen
*Arbeitsmedizinische Vorsorge
*Krebsverdacht bei Blei
*Gefahrstoffe im Schiel3stand
*TLPR=Sprengstoff?

*Bauliche MaRnahmen
*Reinigung von Schiel3stdnden
*Personliche Schutzausristung

*Entsorgung von TLPR
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Gefahrdungsbeurteilung (g3 Arbschc)

Der Unternehmer (Vorstand, SchieRstandbetreiber) mufd durch eine
Gefahrdungsbeurteilung ermitteln welchen Risiken sich seine Mitarbeiter
(gesetzl. versicherte Personen) aussetzen. Diese Gefahrdungsbeurteilung
mul schriftlich dokumentiert und auf Stand gehalten werden werden.

Die Gefahrdungsbeurteilung mul3 alle Gefahren und Risiken in einem
definierten Arbeitsbereichen erfassen, und LAosungen enthalten.

Bekannt ist:
 beim Schief3en wird Blei freigesetzt wird.

* Blei ist ein gefahrlicher Stoff und nachgewiesenermalen:
~ nervenschadigend,

- erbgutverandernd,

- es schadigt des ungeborene Leben und

- steht unter Krebsverdacht.
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Umgang mit Gefahrstoffen (cefstoffvo)

Uber die Gefahrstoffverordnung mufRl ermittelt werden welche
Grenzwerte (Expositionsgrenzen) fur Blei festgelegt sind.

Anschlielend mul3 der Schiel3standbetreiber durch Messungen feststellen
lassen ob z.B. Blel in der Atemluft im Schief3stand vorhanden ist und in
welcher Konzentration.

Werden Grenzwerte Uberschritten dirfen Versicherte (z.B. Trainer,
Ubungsleiter, SchieRstandaufsichtfiihrende) nicht in diesem Bereich beschaftigt
werden.

Es mussen Malinahmen ergriffen werden (z.B. austauschen der Filterelemente in
der Abluft, Erhéhung der Abluftleistung) um die Konzentration der Gefahrstoffe
In der Raumluft unter die Grenzwerte abzusenken.

Durch erneute Messung mufd dann vor Aufnahme der Arbeit
nachgewiesen werden das die Grenzwerte eingehalten werden.
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Arbeitmedizinische VVorsorge Bcv A4)

Alle im Expositionsbereich beschaftigten VVersicherten mussen einer
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung zugefihrt werden.

Diese Untersuchungen werden nach bestimmten Kriterien (Grundsatzen)
von ermachtigten Arzten durchgefuhrt.

Die durchgefuhrten Untersuchungen sind in einer Gesundheitsdatei zu
dokumentieren.

Die Vorsorgeuntersuchung sind nach bestimmten VVorgaben regelmafiig
zu wiederholen.

Durch wiederholte Messungen und Untersuchungen mulf? sichergestellt
werden, das sich Versicherte nicht schadigen!
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Arbeitsbereich: 25 m Kurzwaffenschiel3stand I I -
Tatigkeit: Reinigung im GeschoRfangbereich Bec';tel;r!eg‘lsgel?syyﬁevlsung Betrieb: SV Gut SchuB

Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschaden filhren. Reichert sich im Korper an. VVoriibergehende Beschwerden (Kopfschmerzen,

" Mudigkeit, Ubelkeit, Hautverfarbung) moglich. Kann Blutbildverinderungen, Darmkoliken, Anfallsleiden, Nierenschaden, Sehstérungen,
Bluthochdruck verursachen. Bleibende Gesundheitsschaden moglich (Nervenschaden). Kann das Kind im Mutterleib schadigen! Blei kann die
Fortpflanzungsféhigkeit moglicherweise beeintrachtigen! Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation vermeiden.

Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr oder eingeschalteter Liftungsanlage durchfiihren. Beriihrung mit Augen und Haut vermeiden! Nach

Arbeitsende und vor jeder Pause Hande und Gesicht griindlich reinigen! Straenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!
. Verunreinigte Kleidung wechseln!

Augenschutz: Gestellbrille

Handschutz: Handschuhe aus Polychloropren, Nitril, Butylkautschuk, Fluorkautschuk

(beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert)

Atemschutz: Partikelfilter P2 (weil3)

Hautschutz: Fur alle unbedeckten Korperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden

Korperschutz: Staubdichte Schutzkleidung

Unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen! Produkt ist nicht brennbar.
" Zustandiger Arzt:
Unfalltelefon:

Bei jeder Erste Hilfe MaRnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verstéandigen.

* Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter flieRendem V\V/asser bei gespreizten Lidern spiilen oder Augenspullésung nehmen. Immer Arzt aufsuchen
Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdiinner! Stark verunreinigte Kleidung ausziehen.
Nach Einatmen: Frischluft! E
Nach Verschlucken: In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Keine Hausmittel.

Nicht in Ausguss oder Miilltonne schitten!
u S i

sammeln in:




Anerkannt sicheres Arbeitsverfahren

Wenn ein anerkannt sicheres Arbeitsverfahren angewendet wird kann ggf.
auf die teuren und aufwendigen Vorgaben der GefStoff\VO verzichtet
werden.

Die VBG hat zur Unterstitzung der Schiel3standbetreiber versucht ein
solches, sicheres Arbeitsverfahren in Zusammenarbeit mit dem WIWEB
und dem BGIA flr die Reinigung von Schiel3standen zu entwickeln.

Bei diesem Verfahren wird das Vorhandensein von bestimmten
Gefahrstoffen als gegeben vorausgesetzt (damit kénnen die Messung zum Nachweis
i.d.R. entfallen) und durch bestimmte Arbeitsverfahren und
SchutzmalRnahmen so geregelt das eine Gefahrdung von Versicherten
ausgeschlossen wird.
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Mit welchen Gefahrstoffen ist in Schieldstanden zu rechnen?

e Feuerwaffenschieldstande:
unverbrannte Treibladungspulverreste

Blei, Antimon, andere Metallstaube Quecksilber, Barium, Arsen,

Nitrosamine

e Luftdruckwaffenschieldstande:
Blei, Antimon




Gefahrstoff Herkunft Risiken
Treibladungspulverreste Unverbrannte Brandgefahr
(TLPR) Rickstande aus Verpuffungsgefahr

Feuerwaffenpatronen

oder vom

Vorderladerschiel3en Krebsrisiko
Nitrosamine Kdnnen an den Krebserzeugend

thermisch belasteten
unverbrannten TLPR
anhaften

Blei,Antimon, andere Metalle Geschosse Nervenschadigend
Zundsatze Erbgutverandernd
Krebsverdacht
Quecksilber, Barium, Arsen... Zundsatze Giftig

Andere Gefahrstoffe bleiben hier unbericksichtigt!
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Wie gelangen die Gefahrstoffe in den menschlichen Korper?
Wie kann man es verhindern?

Gefahrstoff Ubertragungsweg Schutzmalinahme
Treibladungspulverreste Verdauungstrakt Einsammeln,
vernichten
nicht essen
Nitrosamine Durch Hautkontakt Schutzhandschuhe
Blei, Antimon, andere tUber die Atmung Atemschutz
Metalle Uber den Schutzhandschuhe
Verdauungstrakt durch
Hautkontakt
Quecksilber, Barium, tber die Atmung Atemschutz
Arsen.. durch Hautkontakt Schutzhandschuhe

tber den
Verdauungstrakt




' ? =)
Wo sind TLPR zu erwarten” ({(’Lg%/&;
2 Flal

Die unverbrannten TLPR fallen je nach Partikelgrof3e und Gewicht in
unterschiedlicher Entfernung vor der Mundung auf den Boden der
Schiel3bahn.

Durch hohe Mundungsdrcke, luftungstechnische Anlagen, schnell fahrende
Scheibentransportanlagen oder das Begehen der Schiel3bahn:

kdnnen sich die TLPR bereichsweise konzentrieren, und an den Randern
der Schielbahn oder in Fugen und Hohlrdumen zu einer gefahrbringenden
Gesamtmenge ansammeln.

Durch das Begehen der Schiel3bahn werden TLPR u.A. auch auf den
Schutzenstand verschleppt.
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Gefahrstoffbelastete Bereiche In
Feuerwaffenschiel3standen

1 TLPR/NIitrosamine

Bleipartikel/Bleistaube

Feinstaube
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Gefahrstoffbelastete Bereiche In
Feuerwaffenschiel3standen

LPR/NIitrosamine

leipartikel/Bleistaube

einstaube
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Gefahrstoffbelastete Bereiche In
Feuerwaffenschiel3standen

TLPR/NItrosamine

Bleipartikel/Bleistaube
Bl Feinstaube




Gefahrstoffbelastete Bereiche In
Luftdruckwaffenschief3standen

Bleipartikel/Bleistaube

Feinstaube
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Gefahrstoffbelastete Bereiche In
Luftdruckwaffenschiel3standen

Bleipartikel/Bleistaube
B Feinstaube




Sind die TLPR wie Sprengstoff zu behandeln?

Samtliche anfallenden TLPR fallen unter den Geltungsbereich
des Sprengstoffgesetz (letztmalig festgestellt durch BMI am. 03.07.2006)!

Ungang mit TLPR nur durch ausreichend fachkundige Personen,
welche das 21. Lebensjahr vollendet haben, oder unter
fachkundiger Aufsicht!

Fachkundig sind Personen mit gultiger Erlaubnis nach
88 7 od. 27 SprengG
oder
Personen mit einem anderen geeigneten Fachkundenachweis!
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Was ist zu tun?

Ansammlungen von TLPR und anderen
Schadstoffen vermeiden!

1. Durch geeignete Munitionssorten

2. Durch bauliche Mallhahmen

3. Durch regelmaliige Reinigung
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Geeignete Munitionssorten

Es ware wiunschenswert das Auftreten von
Schadstoffen durch geeignete Munitionssorten zu
vermeiden!

Leider wird dieser Wunsch (aus den verschiedensten
Griinden) Vorlaufig ein Traum bleiben!
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Bauliche MalRnahmen

Ein Schiel3stand sollte baulich so ausgestaltet sein, das sich die ersten
5-10 m in Schussrichtung vor jedem Schitzenstandort durch Fegen
vollstandig reinigen lassen.

Hierzu muss die Schiel3bahn eine moglichst glatte, poren- und fugenfreie
Oberflache aufweisen. Wandanschlussfugen miussen dauerhaft und
zuverlassig verschlossen sein.

Bel rauhen Oberflachen, Unebenheiten, Ritzen und Fugen muss zur
zuverlassigen Entfernung der TLPR ein geeigneter Industriesauger
eingesetzt werden!

Erforderlich ist ein geeignetes Geschossfangsystem:

*Geschosse werden sicher aufgenommen
*Bleistaubentwicklung wird vermieden oder eingegrenzt
o|_eichte Entsorgung der Geschosse und Staube

Erforderlich ist eine wirkungsvolle Be- und Entliftungsanlage:
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Bauliche MalRnahmen

GeschoRRfangeinrichtungen
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Bauliche MalRnahmen

GeschoRRfangeinrichtungen
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Bauliche MalRnahmen

) Prinzipskizze einer Abluftfiihrung im Bereich einer
Schiel3bahnsole GeschoRfangeinrichtung aus Stahl

Hochblende

Abluft auch an
Geschosslnglrommel
angeschlossen

Gieschossfng

= i
—

Staub- und Splinerschutzvorhang ——

Tiefblende

Anschluf3fugen

G ichtung

mit Staub- und
Splitterschutz-Folie gehiingt

Als Tiir ausgebildete Seitensicherung
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Reinigung durch Fegen und Wischen

Reinigen durch Fegen mit einem antistatischer Besen.

| | Aufnahme des Kehricht mit antistatischem, nicht
| | funkenreif3enden Werkzeug.

Handelstbliche Besen und Handfeger mit Naturhaar und
Kehrschaufel aus Kunststoff sind hierzu bestens geeignet.

Reinigung durch Wischen und Schrubben mit Wasser und Allzweckreiniger.

Zur Vermeidung von Hautschaden (Allergien) und einer
Schadstoffaufnahme Gber die Haut grundsatzlich geeignete
Schutzhandschuhe zu tragen.

Empfehlung: Gummihandschuhe mit Baumwoll-Innenfutter.
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Reinigung durch Absaugen

B Nur geeignete Industriesauger verwenden.

Sie mussen staubexplosionsgeschitzt sein und eine ztindquellenfreie
Bauart aufweisen (der Motor darf sich nicht im Abluftstrom befinden).

Ein Feinfilter in der Abluft des Staubsaugers muf? sicherstellen, das die
aufgesaugten Staube nicht wieder in die Raumluft entlassen werden.

Das Bedienungspersonal muld tber Handhabung und Risiken beim
Umgang mit dem Gerat unterwiesen sein.

Die Unterweisung sollte schriftlich dokumentiert werden.
Die Unterweisung muf’ regelmafig (min. jahrlich) wiederholt werden.

Bl Eine schriftliche Betriebsanweisung erstellen.

Regelmalige (min. Jahrlich) Sachkundigenprifung durchfihren lassen.

Bl Das Sauggut nach jedem Saugvorgang entnehmen und vernichten.
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Bei der Reinigung zu beachten

Rauchen und offenes Licht ist grundsatzlich verboten.

Essen und Trinken wahrend der Reinigungsarbeiten untersagt.

Reinigungspersonal muf} sach- und fachkundig sein, oder durch sach-
und fachkundiges Personal beaufsichtigt werden.

Personliche Schutzausristung benutzen:
Atemschutzmaske: mit FFP 2 Filter (mit Ausatemventil)
Schutzhandschuhe aus: Polychloropren, Nitril, Butykautschuk, Fluorkautschuk

Staubdichter Schutzanzug (zur Mehrfachverwendung)

Nur bei eingeschalteter lGftungstechnischer Anlage reinigen!
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Nach der Reinigung

TLPR von anderen Stoffen trennen
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Nach der Reinigung

Die TLPR sind durch die thermische Belastung
schlagempfindlich geworden und nicht mehr stabil. Sie kdnnen
daher nicht mehr im StralR3enverkehr transportiert werden!

TLPR unmittelbar und ohne Zwischenlagerung unter Anwesenheit einer
zweiten Person durch eine fachkundige Person vernichten.

Beim Anzlnden ist durch geeignete MalRnahmen ein ausreichender
Sicherheitsabstand wahren.

Zu allen anderen brennbaren Gegenstanden ausreichenden
Sicherheitsabstand einhalten.

Beim Abbrennen Schutzbrille tragen und andere Personen fernhalten.
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TLPR Vernichten

Abrenngerét fir TLPR

< 230 - 250 mm

@/ 10 mm

Ca. 350 mm

40 -50 mm

4

Werkstoff: Baustahl oder V2A
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TLPR Vernichten
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Nach der Reinigung

Kontaminierte Schutzkleidung ablegen

Hande waschen, Kdrperreinigung

8. | Reinigung dokumentieren

Muster - Reinigungsbuch

Reinigung des Schiel3standes durch :

Name :......... Wundes .. Unterschrift ;.. 4577%... Mkeh ren D(Boden

e IRIRRNK L [ saugen [ Wande
0 wischen O Geschol3fang
0 Luftungskanale

Datum :......2000 %88 Unterschrift des Vorstand (Betreiber):.... 5 ... b A,

Hinweis: Das Reinigungsbuch auBerhalb des Schiel3standes aufbewahren!
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Nach der Reinigung

Reststoffe Sammeln
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Wurde alles richtig erklart?

Haben Sie noch Fragen?
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