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Vorbemerkung

Unfalle beim Schiel3en mit Vorderlader-
Bdller-Kanonen beruhen in der Regel auf
Versaumnissen und Unkenntnis.

Das Ziel dieses Merkblattes ist, durch
Informationen und Empfehlungen An-
haltspunkte und Orientierung fur den si-
cheren Umgang mit Bollern und Vorder-
laderkanonen zu bieten, um Unfallgefah-
ren zu minimieren.

Dieses Merkblatt richtet sich in erster
Linie an Vereinsvorstande, Schitzen-
meister und Kanoniere.

Es wurde von der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft zusammen mit
u.a. den Beschussamtern Kiel und Suhl,
Ministerium fir Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Frauen des Landes Bran-
denburg, dem Brandenburgischen und
dem Norddeutschen Schiitzenbund, den
Vertretern der Polizeibehodrde Frank-
furt/Oder, dem Amt fir Arbeitsschutz
Eberswalde sowie mit Herstellern von
Vorderlader-Bollerkanonen, Schulungs-
tragern und der Brandenburgischen Artil-
leriebrigade 1813 (von Spreuth) e.V. er-
arbeitet.
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1 Beschusstechnische
Begriffe

Beschusstechnisch ist zwischen Bollern
und Schusswaffen zu unterscheiden.

1.2 Schusswaffen

sind Feuerwaffen, bei denen ein Ge-

1.1 Boller schoss mittels heiller Gase durch

sind Gerate zum Abschiel3en von
Munition oder hulsenlosen Treibla-
dungen, bei denen kein Geschoss
durch den Lauf getrieben wird, die al-
so ausschliel3lich zur Erzeugung des
Schussknalls bestimmt sind. Sie
mussen mit einem amtlichen Be-
schusszeichen versehen sein und vor
Ablauf von jeweils 5 Jahren einer
Wiederholungsprifung unterzogen
werden.

Boller sind:
e Handbdller (auch Schaftbdller)
e Standbdller

e Vorderlader-Boller-Kanonen

e Salutkanonen mit Kartuschen
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den Lauf getrieben wird. Sie missen
in der Regel nur einmal beschossen
werden, es sei denn, ,wesentliche
Teile" werden ersetzt oder repariert.
Modellkanonen zum sportlichen
Schiefllen sind Schusswaffen. Aus
diesen scharf beschossenen Waffen
kann auch ohne Geschoss ,Salut”
geschossen werden.

Werden Modellkanonen schwer-
punktmafig als Boller genutzt, unter-
liegen sie beschusstechnisch den
Vorschriften fur Boller, d.h. es werden
auch Wiederholungsprifungen inner-
halb von jeweils 5 Jahren gefordert.



2 Anziindung

2.1 Grundlagen (Begriffe)

Bei Schiel3vorgangen liegt physika-
lisch gesehen ein (sehr schneller)
Abbrand oder eine Deflagration, aber
keine Detonation vor.

Die Fachsprache nennt die Initiierung
eines Abbrandes oder einer Deflagra-
tion eine ,Anzundung“. Von ,Zindun-
gen‘“ist in der Fachsprache nur bei
detonativen Vorgangen die Rede. Je-
doch hat sich in der Umgangssprache
von alters her auch bei Schiel3vor-
gangen das Wort ,Zindung® einge-
burgert (z.B. Zindpfanne, Zind-
schnur, Zundkraut, Zindhatchen
etc.).

2.2 Zindkanal

Der Zindkanal und seine Dimensionen
entscheiden daruber, welche Anztndart
verwendet werden kann oder muss.
Beliebige Verwendung von Anztindarten
ist durch auswechselbare Zundkanale
(Gewinde-Einsatze mit Innengestaltung)
moglich, die an die zu verwendenden
Anzindmittel angepasst sein missen.

Diese sogenannten Ziinderschrauben
mussen beim Beschussamt vorgelegt
und in der Beschussbescheinigung do-
kumentiert werden.

Festlegungen in der Beschussbescheini-
gung haben gesetzlich bindenden Cha-
rakter fur einen bestimmten Zindkanal.

Beim Einschrauben von Zinderschrau-
ben ist auf den Schutz des Gewindetei-
les zu achten, der dem Brennraum der
Kanone zugewandt ist. Um Schmauch-
Korrosion, speziell durch die Feuchtigkeit
des Auswaschvorganges beim Reinigen
des Rohres, und ein Einbrennen der in-
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neren Gewindegange durch heilde Pul-
vergase beim Schuss zu vermeiden,
muss das Gewinde mit einem hochtem-
peraturbestandigen Schmiermittel ge-
schutzt werden, z.B. mit Hochtempera-
tur-Dichtpaste.

Um eine sichere Zundung zu erreichen,
muss der Zundkanal so beschaffen sein,
dass der Weg von dem Anzindelement
bis zur Ladung moglichst kurz ist.
Derzeit ist es bindende beschussamtli-
che Vorschrift, dass eine Engstelle von
nicht mehr als 2 mm Durchmesser im
Zundkanal vorhanden sein muss, unab-
hangig vom Kaliber des Rohres. Diese
Engstelle sollte mdglichst nahe bei der
Haupt-Pulverladung positioniert sein.

Ist dennoch aufgrund eines sehr langen
Zundkanals eine zusatzliche Zindladung
(Verstarkerladung) zwischen Anzundmit-
tel und Engstelle im Zindkanal nétig, so
sollte sie mit einem Fulltrichter (bekannt
vom Vorderladerschiel3en) eingebracht
werden. Somit ist eine Fullung ,von
Grund auf‘ gewahrleistet.

Ein Falltrichter muss in jedem Fall ver-
wendet werden, wenn oberhalb der Ver-
starkerladung nach deren Einbringung
noch eine Zundvorrichtung einge-
schraubt werden muss. Hierdurch wird
bei richtiger Vorabmessung der Verstar-
kerladung verhindert, dass Pulverkorner
in die Gewindegange gelangen kénnen.
Hierdurch wird eine Quetschziundung
beim Einschrauben der Zindvorrichtung
verhindert.

Zur Wahrung der Tradition wird (in Aus-
nahmefallen) der Beschuss historischer
Kanonen auch ohne die erwahnte
Engstelle (2 mm Zindkanal) durchge-
fuhrt.

Hinweis: Wird Zindkraut verwendet, muss
durch speziell gestaltete Trichter sicherge-
stellt werden, dass beim Einflillen des Ziind-
krautes die Gewindegange frei von Pulver
bleiben.



2.3 Anzindarten

Bei Vorderlader-Kanonen sind fol-
gende gangige Anzindarten an-
wendbar:

2.3.2 Ziindschnur

Zundschnurzundung ist bei Vorderlader-
kanonen stilecht, u.a. bei Gefechtsdar-
stellungen oder Zielschielden.

Luntenzindung
Zundschnur
Perkussionszundung
Elektrozindung

Die Auswahl ist abhangig von der
durch die Bauart vorgegebenen
Zundkanale und/oder vorhandenen
Zundeinsatzen, von den Festlegun-
gen in den Beschussbescheinigun-
gen, von den Anlassen und von den
Auflagen in den Erlaubnissen nach
dem geltenden Sprengstoffrecht
(SprengG).

2.3.1 Luntenziindung

Sie ist die alteste Anzlindart, hat his-
torischen Charakter und bedarf viel
an Umsicht und Erfahrung, da mit
Loffener Flamme® und Schwarzpulver
umgegangen wird.

Folgende Bedingungen sind Voraus-
setzung:

e Historische Veranstaltung und
entsprechendes Gerat

e Anwendung moglichst nur auf
Schiel3platzen

e Bei Grobpulver-Verwendung ist
extra Zundkraut oder Pfannen-
pulver notig

e Beachtung der Wettersituation
e Lange des Luntenstabes = 1,5 m

und rutschfeste Befestigung der
Lunte
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e Zundverzogerung muss beachtet
werden (= 1 sec/cm).

e Anzinden mittels Luntenstab

e Unsicher bei Feuchtigkeit und be-
sonders bei Regen

e Bei Verwendung einer Zund-
schnur muss sie = 2 cm aus dem
Zundloch herausragen

e Zundschnur (wie fir Héhenfeuer-
werk) muss normgerecht sein

Maximaler Durchmesser des Zundlo-
ches 2 mm. Bei groferen Zindloch-
durchmessern z.B. bei Verwendung
von normaler Zundlitze (3 bis 3,2 mm
Durchmesser) ist eine Genehmigung
durch ein Beschussamt erforderlich.



2.3.3 Perkussionsziindung

Zundung mit Perkussions-Zundhutchen
und entsprechenden Vorrichtungen ist
die gangigste, sicherste und in jedem
Fall empfehlenswerteste Methode.

Sie ist auch mit entsprechenden Vorrich-
tungen historisch stilecht.

e Kein Zundverzug

e Weitgehend witterungsunabhan-
9ig

e Sehr zuverlassig bei entspre-
chender Dimensionierung

e Nur bei leichten Modellkanonen
Gefahr des Verreildens aus der
Zielrichtung beim Abtun

Es gibt verschiedene kaufliche Per-
kussions-Zundvorrichtungen, z.B.:
Biermann, Pfnur, Zimmermann, die
mit den Zundungen VI (DNAG), 209
S (DNAG) oder Platzpatronen funkti-
onieren, aber auch Eigenbauten sind
gebrauchlich.

Fur kleinere Kanonen (kurze Zund-
kanale) sind auch Pistonziindungen
verwendbar, die mit den grof3en Flu-
gelzindhitchen DNAG 1081 oder
1218 funktionieren.

Bemerkung zu Platzpatronen: Sie
sind auf Schallentwicklung ausge-
legt, einen besseren Zundstrahl er-
geben die originaren Anzindhut-
chen.

Alle diese Zundvorrichtungen sind
einschraubbar, auch hier gilt das
Prinzip des Gewindeschutzes durch
Hochtemperatur-Dichtpaste, wie
oben bei den Zunderschrauben ge-
nannt.

Manche Vorrichtungen enthalten be-
reits die vorgeschriebene Engstelle,
ansonsten muss sie im weiteren
Zundkanal enthalten sein.

Die Handhabung der Perkussions-
zundung ist die einfachste von allen
Anzundarten und kénnte — neben

den allgemeinen Hantierungen ent-
sprechend der Merkblatter — folgen-
dermalden vor sich gehen:

e Zundvorrichtung auf mechanische
Funktion und Durchgang prifen

e Zundvorrichtung gegebenenfalls
einschrauben, falls nicht normal
eingebaut

e Bei Schussbereitschaft Anzind-
hatchen oder Platzpatrone ein-
bringen/aufsetzen

e Zundvorrichtung spannen

e Schuss abtun — seitlicher Min-
destabstand parallel zur Rohrach-
se1m.

2.3.4 Elektroziindung

Sie bedarf eines hohen Aufwandes
an Zusatzgeraten und elektrotech-
nischer Erfahrung der Anwender.
Sie ist nicht stilecht und je nach
verwendeten Zusatzgeraten mehr
oder weniger witterungsabhangig.

e Kein Zundverzug

e Zundmaschine oder Zundvorrich-
tung mit Sicherheitsschalter erfor-
derlich

e Brlckenzunder (nicht sprengkraf-
tig) in manchen Bundeslandern
erwerbscheinpflichtig

¢ Kein Verreil3en auch bei kleinsten
Modellkanonen durch das Abtun

Gearbeitet wird mit nicht spreng
kraftigen Brucken-Anzindelementen
(Anzindpillen), die in einigen Bun-
deslandern eintragungspflichtig in
der Erlaubnis nach § 27 SprengG
sind. Ihre Wirkung ist generell nicht
so brisant, wie die der Perkussions-
Anzundelemente.

Bollern und SalutschielRen



Der apparative Aufwand besteht aus
einer Handauslésung (Schalterkas-
ten, Zindmaschine etc.), auch ,Be-
diengerat” genannt, und einer
~Klemmvorrichtung® (Steckelement),
welche die Drahte der Anzindpille
mit der Zufuhrung zum Bediengerat
elektrisch sicher und geschutzt ver-
bindet.

Auch die langsten Zuleitungen der
Anzindpillen sind nicht lang genug,
um ohne eine Klemmvorrichtung
zwischen der Zundpille und dem Be-
diengerat auszukommen, damit der
Ausloseabstand von mindestens 1 m
erreicht wird.

Aufgrund der Unfalltrachtigkeit ist ei-
ne einfache offene Kabelverbindung
durch blof3es Verdrillen zu vermei-
den.

Die Klemmvorrichtung sollte an der
Kanone in der Nahe des Zindkanals
fest angebracht werden.

Das Bediengerat sollte eine Kurz-
schlussschaltung enthalten, die erst
unmittelbar vor der Schussabgabe
aufgehoben werden darf, damit das
elektrische Anzindelement wahrend
der vorbereitenden Hantierungen auf
keinen Fall anzinden kann.
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Ideal ist ein SchlUsselschalter mit
Ruhe- und Arbeits-Kontakten. Wird
als Handausldsung eine Induktions-
Zundmaschine benutzt, muss deren
Bedienungsanleitung befolgt werden.

Die Handhabung konnte — neben
den allgemeinen Hantierungen ent-
sprechend der Merkblatter — folgen-
dermalen vor sich gehen:

e Steckelement an der Kanone an-
bringen und Bediengerat bereitle-
gen

e Bediengerat elektrisch prufen,
dann wieder ausschalten und
Ausgang elektrisch kurzschlief3en

e Brickenanziinderdrahte isolieren
und im Steckelement kontaktieren

e Bruckenanzinder in Zindkanal-
buchse einbringen

e Nach Freigabe Zundbereitschaft
herstellen (Kurzschluss aufheben)
und Zundgerat einschalten

e Schuss auslosen



3 Kartuschenbeutel und
Hilfsgerate

3.1 Kartuschenbeutel

Verpackungen von Pulverladungen
zum schnelleren und handlicheren
Einbringen in das Kanonenrohr, so-
genannte Kartuschenbeutel, gibt es
schon, solange es Kanonen gibt.

Der bequemen Hantierung steht die
Maoglichkeit entgegen, dass nach dem
Schuss unverbrannte Reste das Rohr
verschmutzen und auch zu Fruhzun-
dungen mit entsprechenden schwe-
ren Verletzungen fihren kénnen.
Deswegen muss dem Material der
Beutel und der Reinigungsprozedur
nach dem Schuss besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden.

Aus der Vorderladerzeit stammt die
Erfahrung, dass Baumwolle und Lei-
nen zu Nachglimmen neigen, Seide
hingegen nicht.

Mehrlagige Aluminiumfolie (mindes-
tens 3-lagig) ist geeignet, die kriti-
schen aulReren Beanspruchungen
des Bollerpulvers zumindest zu
dampfen.

Heute wird oft auch einfach Zeitungs-
papier genommen, was zur unscho-
nen Verschmutzung des Vorfeldes,
zur Brandgefahr und ebenfalls zum
Nachglimmern im Rohr fuhrt.
Neuere Materialien, wie Zellglas und
daraus hergestellte Beutel, sind
feuchtigkeitsfest und brauchen nicht
durch den Zundkanal angestochen zu
werden, da sie durchzinden. Sie bil-
den bei korrekter Verarbeitung und
sauberen Rohren fast keine Ruck-
stande nach dem Schuss.

Hinweis:
Zellglasbeutel besitzen eine geringe-
re mechanische Belastbarkeit.

Bei Verwendung nachglimmender
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oder auch nur ruckstandsbildender
Kartuschenmaterialien ist eine peinli-
che Sauberung des Rohres nach je-
dem Schuss oberstes Gebot und
somit unbedingt erforderlich.

Hierzu sollten die weiter unten be-
schriebenen Gerate vorhanden sein
und benutzt werden. Dies gilt auch fur
nasses Auswischen und nachfolgen-
des Trocknen.

Beim Betrieb mit nur eingeschuittetem
Pulver (Ladeschaufel und konstrukti-
onsbedingt aufgerichtetem Rohr beim
Laden) ist zumindest nach jedem
Schielten auswaschen/ausspulen
angesagt, um alte, verkrustete Pul-
verschlacke zu entfernen, in die sich
sonst noch glimmende Schlacke ein-
nisten kann.

Ist der Pulversack des Rohres aus-
geschossen und sind im Rohr Hinter-
schneidungen vorhanden, sollte
ebenfalls feucht/nass nach jedem
Schuss gewischt werden, da sich in
den Hinterschneidungs-Riefen auch
glimmende Ruckstandsnester bilden
kdénnen.

3.2 Hilfsgerate

Hier sollen nur die wesentlichen
Hilfsgerate unter dem Gesichtspunkt
der Unfallverhitung besprochen wer-
den.

Hierzu gehoren: Lade-, Reinigungs-
und Entladegerate.

3.2.1 Ladegerate und Ladungstrager
fiir Kartuschen

a) Ladelo6ffel oder Ladeschaufel und
Ladungstrager fur Kartuschen

b) Ansetzer oder Ladestock

In konventioneller Ausfuhrung ist der un-
tere Teil immer etwa kalibergrol3, der
Stiel wesentlich dunner.
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Das flhrt bei einer vorzeitigen Zindung
wahrend des Hantierens immer dazu,
dass das wesentlich dickere Unterteil
durch die bedienenden Hande geschos-
sen wird und so zu schwersten Handver-
letzungen fihren kann.

Ein konisch gestalteter Ubergang zwi-
schen dem Unterteil und dem Stiel des
Ladestockes Uber mindestens 3 Kaliber-
langen schafft eine groRere Sicherheit
beim Ladevorgang.

3.2.2 Reinigungs- und Entladegerate

Kratzer
Burste
Wischer
Kugelzieher

Die verwendeten Reinigungsgerate mus-
sen kalibergerecht gearbeitet sein.
Im Sinne der Unfallverhtitung ist der

Kratzer (oder Kratzer) das wichtigste Ge-

rat. Er kann verschiedene Kopfformen
haben. In jedem Falle sollten seine
gegenlaufigen hakenférmigen Enden der
Form des Seelenbodens (auch Stol3bo-
den genannt) entsprechen, so dass da-
mit alle Kartuschen-Reste sicher aus
dem Rohr entfernt werden kénnen.
Dasselbe gilt auch fur die Kopfform der
Bursten und Wischer, damit auch der
Ubergang vom Boden zur Rohrwandung
erreicht werden kann — das gilt sowohl
fur den Nass- als auch fur den Trocken-
Wischer.

Geeignete Drahtblrsten sind bisher nur
fur kleine Kaliber (bis Kal 12) im Handel
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erhaltlich.

Kratzer, Bursten, Wischer und Lade-
stock/Ansetzer missen so gestaltet sein,
dass diese nur einseitig (fur einen Ar-
beitsgang ) verwendet werden kénnen.
Der Kugelzieher (fur die Versagerbe-
handlung) sollte eine schnelle und keine
umstandliche Handhabung erlauben, ist
im Ubrigen aber sicherheitsunkritisch.

Weitere Literatur:

Formen und Ausgestaltungen fast aller
Geréte in Abbildungen finden sich in dem
Buch ,Schiffsgeschiitze“ von Wolfram zu
Mondfeld et al., Herford 1988,) ISBN 3
7822 0447 6 Seiten 92 und 98 — 99.

Hinweis:

Die Kanonenhersteller sind aufgefordert,
kaliberbezogene Reinigungsgerate beim
Kauf einer Vorderladerkanone/Bdller mit
zu liefern.

Zumindest ist in der Betriebsanleitung
der Hinweis auf die Verwendung von
kalibergerechtem Reinigungsgerat auf-
zunehmen.
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3.2.3 Formgebung des Ansetzer

Zur Minimierung von maglichen
Unfallfolgen ist eine Kkonische
Gestaltung des Ansetzer- oder
Ladestockkopfes, mit ausrei-
chend langem Ubergang ( min-
destens 3 X Kaliberdurchmes-
ser) erforderlich.

Die Form des Ansetzer (Lade-
stockkopf) wurde nach der histo-
risch Uberlieferten Form gestal-
tet.
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------------------- Lange des Kegels: 3 Durchmesser T——

N

Durchmesser
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4

Handlungsablauf
beim Bollern

4.1 Rechtsvorschriften und grundle-
gende Voraussetzungen

a)

b)

Eine gultige Beschussbescheini-
gung fur die Kanone/Boller

Erlaubnis nach § 27 SprengG zum
Umgang mit Bollerpulver

Erlaubnis oder Anmeldung nach
dem BimSchG fiir das Bollern
und/oder SalutschielRen

Erlaubnis der zustandigen Behor-
de beim Bollern aulerhalb ge-
nehmigter Schiel3platze und bei
Veranstaltungen ist einzuholen
(die landesrechtlichen Bestim-
mungen sind zu beachten)

4.2 Kanone in Stellung bringen

a)

Kanone an einem geeigneten Ort
positionieren unter Einhaltung der
notwendigen Sicherheitsabstande.
Sie betragen zu beiden Seiten
und nach hinten 10 m,

in Schussrichtung 50 m.

Die Schiel¥kiste steht mindestens
5-m hinter und etwa 2-m seitwarts
vom Geschutz.

Der selbstschlieRende Deckel 6ff-
net auf der dem Geschutz abge-
wandten Seite !

Der Bollerschutze muss beim Ab-
tun einen seitlichen Abstand pa-
rallel zur Rohrachse von mindes-
tens 1 m zur Kanone einhalten.

Kommandos des Geschiitzfiihrers an
die Kanoniere bis zum Abtun:

Kommando

Tatigkeit

Kratzt aus !

Das Rohr wird
grindlich ausge-
kratzt

Wischt aus! | Wischt mit feuchtem
Wischer
Sichert mit Daumen
das Zundloch

Kartusche! |Setzt Ladung ein

Setzt an! Rammt fest,
sticht mit Kar-
tuschnadel durch das
Zundloch in den Kar-
tuschsack

Schlagrohre! | Bringt vorbereitetes
Ziundmittel ein

Richten! Richtet mit Richt-
baum der Seite nach-
Richtet mit der Ho-
henrichtschraube der
Hbhe nach

Kanone Feuert ab

Feuer!

Haubitze

Feuer!

Kanone vor! |Rollen das Geschitz

Haubitze vor

vor!
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4.3 Sicherheitsabstande

Zwei Vorderladerkanonen mit Ge-

schitzmannschaft



4.4 Laden der Kanone

- innen zwei Mal bis zum Rohrbo-

a) Rohr innen auf Fremdkdrper kon- den nass- und trocken wischen

trollieren und ggf. auskratzen

c) Zundkanal auf Durchgang prufen -
mit der Kartuschnadel aus nicht
funkenreillendem Material durch-
stolRen

b) Bei Schusswiederholung:
- Rohr auskratzen

Bollern und SalutschielRen 14



4.5 Vorgeschriebene Ladung mit Ladeloffel oder Kartuschenbeutel einbringen

a) Der Ladestock ist beim Verddammen/Verdichten seitlich von unten zu umfas-
sen

b) Verddmmung setzen

c) Gegebenenfalls Kartuschenbeutel Uber Zindkanal anstechen

d) Sicherheitsbereich kontrollieren

e) Anzundmittel einlegen/anbringen

Bollern und SalutschielRen 15



4.6 Ziundeinrichtung anbringen

a) Zundvorrichtung auf der Grundlage der Beschussbescheinigung nach Anwei-
sung und/oder Vorschrift verwenden und bedienen

b) Achtung: Zindkraut sollte beim Bdllerschielden nicht verwendet werden.

Hinweis:

Wird Zindkraut verwendet, missen spezielle Trichter benutzt werden, um die
Gewindegange frei von Pulver zu halten.
Dadurch werden Quetschzindungen vermieden.

Bild: Eingefiihrter Spezialtrichter

Bollern und SalutschielRen 16



4.7 Schussabgabe

a) Kommando oder vereinbartes

Zeichen abwarten

b) Sicherheitsbereich kontrollieren

c) Zundeinrichtung betatigen

d) Schuss bricht

Hinweis:

Ladungspackungen bestehen entweder
aus Aluminiumfolie (Haushalts-Alu-
Folie), Zellglasbeuteln oder wasserfes- Weitere Literatur:

tem Papier.

Zum Einsatz der genannten Materialien

bestehen gegensatzliche Auffassungen. Das Bayerische Staatsministerium fur

In der Stellungnahme der Bundesanstalt  Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frau-
fir Materialforschung und —prifung vom  en und Gesundheit kommt dagegen in

Dez. 2001 wird ausgesagt, dass mehr- seiner Broschire ,Handbuch fir Boller-
lagige Alumimiumfolie (mindestens 3- schutzen® (Ausgabe Nr. 11 vom Sep-
lagig), als Material fir Ladungspackun- tember 1999) zu dem Schluss:

gen geeignet ist. Dies entspricht der .---keinesfalls Aluminiumpapier zu

gangigen Praxis in den USA.

« geeignete Kartuschen-
form

verwenden.”.

17
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5 Versagerbehandlung

5.1 Allgemeines
Versager sofort der Aufsichtsperson

oder der Schiel3platzleitung melden,
deren Anweisungen befolgen.

In der Regel:
e Erster Schritt:

a) Wartezeit mindestens 3 Minuten

b) Zundeinrichtung kontrollieren und
neu bestucken

c) Schussabgabe wiederholen, Ma-
ximal 2 x
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o Zweiter Schritt (wenn kein Schuss
bricht):

d) Wartezeit mindestens 3 Minuten

e)

Pulverladung Uber Zindkanal
wassern (Spritzflasche)

Verdammung oder Geschoss mit
Vorlage durch speziell ausgebilde-
te Personen entfernen lassen.

Rohr auswaschen

Gegebenenfalls Kartuschenbeu-
telreste entfernen

Rohr trocken wischen
Versagerursache untersuchen
und wenn moglich beheben, ge-

gebenenfalls weiterschiel3en

Falls Versagerursache nicht er-
kennbar und/oder zu beheben:

Schieflen einstellen !

Aufsichtsperson oder Schiel3platz-
leitung informieren.
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6 Gefahrdungen und Si-
cherheitsmaRnahmen

6.1 Auftretende Gefahrdungen
durch:

e Larm (Schalltrauma)
« Bei den Ubrigen Handlungen dur-
e Explosionsgefahr der Kanone fen die Bediener ebenfalls nicht
vor der Mindung vorbeilaufen

e Mechanische und thermische Ge- s _ _
fahrdung durch Zindloch- und Far die Kartuschenkiste sind ggf.
Miindungsfeuer die max. Pulvermassen festzule-

gen
e Funkenflug/Brandgefahr

e Druckstol}

e Nichtbeachtung der
Witterungsbedingungen

6.2 SchutzmafRnahmen
e Geeigneten Gehorschutz tragen

e Es durfen durch das Schief3en
keine Brandgefahren entstehen
(z.B. durch glimmende Verdam-
mungsreste)

e Auch bei Dunkelheit muss eine si-
chere Handhabung gewahrleistet
sein

e Vor und wahrend des Bol-
lern/Salutschiel3en besteht Alko-
holverbot fur die gesamte Bedie-
nungsmannschaft

e Beim Boller/SalutschiefRen besteht
striktes Rauchverbot

e Geeignete Mittel zur Ersten Hilfe
mussen vorhanden sein

e Beim Laden oder Entladen nie-
mals Uber die Mundung beugen
oder davor treten

Bollern und SalutschielRen 13



6.3

Allgemeine Sicherheitsregeln

Zum SchieflRen oder Bollern sind
behordliche Erlaubnisse erforder-
lich

Bei dem Umgang und dem Ver-
kehr mit explosionsgefahrlichen
Stoffen aulRerhalb der Betriebsstat-
te (hier der Verein) ist ferner die
Person verantwortlich, die die tat-
sachliche Gewalt Uber die explosi-
onsgefahrlichen Stoffe austibt (z.B.

der Geschutzfuhrer).
§ 19(2) ,Verantwortliche Personen* SprengG

Erlaubnisse nach § 27 SprengG
und die Beschussbescheinigung
sind stets mitzufihren

Die Vorgaben in der Beschussbe-
scheinigung sind zwingend ver-
bindlich und vollstandig einzuhal-
ten

Bedienung; das Laden und Abfeu-
ern der Schisse, sowie das Entla-
den darf nur von Erlaubnisinha-

bern durchgeflhrt werden
(§ 27 SprengG)

Vor dem Schielien sind anwesen-
de Personen darauf hinzuweisen,
dass die Schall- und Druckwellen
gesundheitliche Schaden nach
sich ziehen konnen, damit diese
sich ggf. durch grélieren Abstand
bzw. Tragen von Gehdrschutz
schutzen konnen

Menschen, Tiere und Sachguter
durfen nicht gefahrdet werden

Bei Entscheidungsspielraum auf
der Grundlage der Beschussbe-
scheinigung ist das optimale
Zundsystem auszuwahlen

Die erforderlichen Sicherheitsbe-
reiche sind einzuhalten und abzu-
sperren, sinngemafe Anwendung

Bollern und SalutschielRen

der BGR 114 der Chem.BG

Sicherheitsabstand beim Bollern
vor der MUndung mindestens

50 m. Innerhalb dieser Sicher-
heitszone durfen sich keine Perso-
nen aufhalten.

Restliches Sicherheitsfeld um das
Geschutz 10 m (aulRer Bedienper-
sonal)

Bei Zwischenfallen nicht durch
Hast zu unbedachten Handlungen
verleiten lassen

Durch das Schielen durfen keine
Brandgefahren entstehen (glim-
mende Verdammungsruckstande)

Bei Dunkelheit muss eine sichere
Handhabung der Gerate gewahr-
leistet sein (kunstliche Beleuch-
tung)

Beim Schiel3en darf nicht geraucht
werden; die Verwendung von Feu-
er und offenem Licht ist verboten
(ausgenommen Luntenzindung)

Vor und wahrend des Schiel3ens
besteht Alkoholverbot fur die ge-
samte Mannschaft

Geladene Geschutze (Kanonen
und Vorderlader-Boller-Kanonen)
stets beaufsichtigen, nicht trans-
portieren oder Unbefugten Uber-
lassen

Der Ladeschutze steht seitlich von
der Mindung und umfasst den La-
destock von unten

Beim Laden oder Entladen nie-
mals Uber die Mindung beugen
oder davor treten,

Handschuhe tragen !
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Zum Schiellen ist nur einwandfrei-
es Pulver in der zuldssigen Menge
mitzunehmen

Nach dem Laden ist nicht bendtig-
tes Pulver sofort sicher aufzube-
waren

Die Lademenge und die Art der
Verdammung mussen der Be-
schussbescheinigung entsprechen

Das Gewicht der Vorlage muss der
Beschussbescheinigung entspre-
chen

Vor dem Laden sind das Rohrinne-
re auf Fremdkdrper und der Zind-
kanal auf Durchgang zu prufen

Das Rohrinnere muss vor dem ers-
ten Schuss von Waffenolresten be-
freit werden — trocken wischen

Kartuschen vorbereiten und nur
unmittelbar vor dem SchieflRen
laden (siehe Beschussbescheini-

gung)

Das eventuelle Anstechen des
Kartuschenbeutels soll ebenfalls
mit Handschuhen erfolgen

Versagerbeseitigung darf nur von
ausgebildeten Personen durchge-
fuhrt werden

Beim Auftreten von Fehlern oder
Mangeln ist das SchielRen sofort
einzustellen und gegebenenfalls

die Kanone fachgerecht zu entla-
den

Bollern und SalutschielRen

Beim Schiel3en ist geeigneter Ge-
hoérschutz zu tragen

Geeignete Mittel zur Ersten Hilfe
sind mitzufhren

Fur Geratetransport, Geratereini-
gung und Absperrungen sind ge-
eignete Hilfspersonen einzusetzen

Transportverbot fur geladene BoI-
ler und/oder Kanonen

Nach Beendigung des SchielRens
ist zu prifen, ob die Kanone entla-
den ist

Nur geprufte und genehmigte
Zundsysteme verwenden

Anderungen am Kanonenrohr sind
vorher mit dem Hersteller abzu-
stimmen, da sonst die Garantie er-
lischt und ein Neubeschuss erfor-
derlich ist.

Beim sportlichen Schielten sind
nur Geschosse oder Kugeln zu
verwenden, die den Gewichtsan-
gaben in der Beschussbescheini-
gung entsprechen, nicht gehartet
sind bzw. keinen Hartkern enthal-
ten sowie frei von Spreng- und
Leuchtstoffen sind.

Nach jedem Unfall, sind die zu-
standigen Behorden zu verstandi-
gen

Die Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft muss eine
Unfallmeldung erhalten
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7 Betriebsanweisung

Jeder Erwerber einer Vorderlader-
Kanone sollte beim Erwerb darauf be-
stehen, eine Betriebsanleitung zu erhal-
ten. Falls diese bei Erwerbungen aus
zweiter Hand abhanden gekommen ist,
unbedingt vom Hersteller nachfordern.
Anweisungen der Betriebsanleitung sind
zu befolgen. Abweichungen sollten nur in
Absprache mit dem Hersteller oder ande-
ren fachkompetenten Stellen zugelassen
werden.

Auf eine Muster-Betriebsanleitung wird
hier verzichtet, da auf kein spezielles
Produkt Bezug genommen werden kann.

Auf der Grundlage der Betriebsanleitung
ist eine Betriebsanweisung zu erarbeiten.
In der Betriebsanweisung sind nachfol-
gend genannte Inhalte zu beachten.

e Der Geschutzfuhrer ist eigenver-
antwortlich fur die Sicherheit und
Ordnung am Geschltz

e Der Erlaubnisschein zum Bollern
und Salutschiel3en, die Versiche-
rungspolice und das amtliche Do-
kument vom Beschussamt sind
immer mitzufihren (Kartuschen-
kiste)

e Die Erlaubnis nach § 27 des
Sprengstoffgesetzes ist immer am
Mann mitzufihren

e Die Geratschaften rechtzeitig auf
Vollstandigkeit und Einsatzbereit-
schaft kontrollieren

e Bei Versagern niemals vor das
Rohr treten oder hineinschauen

e Wartezeit einhalten
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Sind weitere Zundversuche erfolg-
los verlaufen, muss das Vorderla-
der-Rohr in folgender Reihenfolge
entladen werden:

Anzindmittel entfernen
Verdammung ziehen
Ladung entfernen
Wassern Uber Zindloch

Es herrscht ein striktes Alkohol-
verbot vor und wahrend aller
Handlungen am Geschutz

Fir die Bedienung des Geschit-
zes ist das Tragen von Leder-
handschuhen Pflicht

Vorbereitete Ladung (zulassige
Menge) mit Handschuhen setzen
und mit dem Ladestock feststamp-
fen — der Ladestock wird dabei
von unten umfasst

Die Bedienung besteht aus dem
Geschutzfuhrer und mindestens 2
Kanonieren

Kartuschen darfen nur zum Ein-
satz gebracht werden:
entsprechend der gepriften
Schwarzpulvermenge vom
Beschussamt
mit Verddmmung (zulassige
Menge beachten)

Durch den Zundkanal die Umhul-
lung der Ladung mittels Kar-
tuschnadel anstechen (Kar-
tuschnadel nicht funkenreil3end;
Handschuhe tragen!)

Vor dem Laden das Rohr auf

Fremdkorper und den Zindkanal
auf Durchgangsfreiheit prifen
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Die SchielRkiste wird nach dem
Kommando ,Kartusche “ kurz,
nicht langer als zur Entnahme der
Kartusche nétig ist, gedffnet

Der Transport der Kartusche von
der Schiel3kiste zum Geschutz er-
folgt im Kartuschtornister (vergro-
Rerte Patronentasche)

Nach jedem Abfeuern ist das
Rohr zu reinigen:

- Ruckstande mit Kratzer
entfernen

- mittels Wischer nass auswi-
schen

Bei nicht erfolgter Zundung ist
nach 3 Minuten das Zundmittel zu
entfernen und das Zindloch mit
Kartuschnadel nochmals zu
durchstofRen (Zindloch auf ,freien
Durchgang® prufen. Anschliel3end
neues Zundmittel anbringen

Bei Luntenzindung ist der Einsatz
eines Luntenstabes zwingend er-
forderlich

Es ist strengstens untersagt, mit
offener Flamme zu hantieren
(Rauchverbot)

Versagt die Zundung nochmals,
ist durch Wassereinsatz das Pul-
ver unbrauchbar zu machen
(durch ausgebildete Personen)

Nach Beendigung des Bdllerns ist
das Geschutz zu reinigen.
Danach sind der Mindungsscho-
ner und die Zindlochabdeckung
anzubringen
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8 Unterweisung und
Unfallmerkblatt

8.1 Unterweisung

Der Betreiber eines Schiel3stan-
des/einer Schiel3statte und der
Schutzenmeister/SchielAmeister oder
von ihnen beauftragte Personen ha-
ben die Schutzen anhand der Be-
triebsanweisung und von Sicherheits-
und Unfallmerkblattern Gber die auf-
tretenden Gefahren und Uber die
SchutzmalRnahmen zu unterweisen.

Bei der tatigkeitsspezifischen Unter-
weisung stellen die Betriebsanwei-
sung und diese Schrift eine wesentli-
che Grundlage dar.

Die Unterweisungen mussen vor dem
ersten Einsatz der Schitzen und da-
nach mindestens einmal jahrlich in
geeigneter Form und schiel3standbe-
zogen erfolgen.

Inhalt und Zeitpunkt der Unterwei-
sungen sind schriftlich festzuhalten
und von den Unterwiesenen durch
Unterschrift zu bestatigen.

Die Unterlagen sind mindestens 2
Jahre aufzubewahren.
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8.2 Unfallmerkblatt

Es ist von Schutzenverein, Schitzen-
gau, Schutzenzunft, Schutzengilde
oder vom Schiel3platzbetreiber ein
Unfallmerkblatt zu erstellen.

In ihm sind Verhaltensregeln fir e-
ventuell auftretende Unfalle aufzustel-
len.

Im Unfallmerkblatt miissen mindes-
tens folgende Punkte enthalten sein:

e Gefahrenbereich nach Unfall ab-
sichern

o Erste Hilfe fur Verletzten leisten

¢ Medizinische Hilfe anfordern

e Veranderungen am Unfallort
zwecks Ursachenforschung ver-
meiden

e Verstandigung der zustandigen

Behorden und der Berufsgenos-
senschaft
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9 Gesetzliche Unfall-
versicherung

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
ist aufgrund von Bestimmungen der So-
zialgesetzbucher und ihrer Satzung Tra-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung
fur eingetragene Vereine, auch der die
schiel3sportliche Disziplinen austben.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
hat folgende gesetzliche Aufgaben:

Verhutung von Arbeitsunfallen und
Berufskrankheiten mit allen geeigne-
ten Mitteln, z.B. durch:

e Beratung der Unternehmer und
Uberwachung der Betriebsstatten
sowie der versicherten Personen

e Erlass von Unfallverhitungsvor-
schriften

e Schulung von Unternehmern und
versicherten Personen

Leistungen zur Rehabilitation verletz-
ter Personen durch:

e medizinische Heilbehandlung und
berufliche Rehabilitation

Entschadigungen durch Geldleistun-
gen:

o Verletztengeld, Rente, Abfindung

Voraussetzung fur den Versicherungs-
schutz, der fur Arbeits- und Wegeunfalle
gilt, ist, dass jemand unselbstandig be-
schaftigt wird. Das ist der Fall, wenn
Schutzenvereine Arbeitgeber sind und
z.B. Angestellte, Arbeiter oder Trainer
beschéftigen. Auch Ubungsleiter sind
unabhangig davon, ob sie bezahlt wer-
den, in der Regel bei ihrer Tatigkeit ver-
sichert. Aber auch andere Personen,

konnen unter den gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz fallen, wenn sie z.B.
bei Bauarbeiten wie ein Arbeithehmer
tatig werden und ihre Tatigkeit Uber die
mitgliedschaftsrechtliche Verpflichtung
hinausgeht.

Versicherte Tatigkeit ist auch das
Zurucklegen des mit dieser Tatigkeit zu-
sammenhangenden unmittelbaren We-
ges nach und von dem Ort der Tatigkeit,
so dass auch hier Versicherungsschutz
besteht.

Nach einem Arbeitsunfall hat der Verletz-
te einen Durchgangsarzt aufzusuchen.
Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als 3
Tage, ist der regional zustandigen Be-
zirksverwaltung der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft eine Unfallanzei-
ge zu senden.

Bei schweren und todlichen Unfallen
sind die Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft, die Polizei
sowie das zustandige Amt fir Ar-
beitsschutz und technische Sicherheit
(Gewerbeaufsicht) unverziglich zu
benachrichtigen

(§ 26(2) SprengG).

Die Verantwortung fur die Arbeitssicher-
heit tragt der Betreiber/VVeranstalter.

Er hat die als oder wie ein Arbeithehmer
tatigen Personen vor Beginn der Be-
schaftigung und danach in regelmafigen
Abstanden, mindestens einmal jahrlich,
uber die bei ihren Tatigkeiten auftreten-
den Gefahren sowie Uber die Malinah-
men zu deren Abwendung zu unterwei-
sen.
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Er hat fur eine ordnungsgemalde Durch-
fuhrung des SchielRbetriebes zu sorgen.

Eine Pflichtenlbertragung auf eine ande-
re, verantwortliche Person ist moglich.

Das Vorderlader-/Bollerschief3en darf
jedoch nur von Personen durchgefihrt
werden, die die Fachkunde im Rahmen
einer gultigen sprengstoffrechtlichen Er-
laubnis (nach § 27 SprengG) bzw. Aus-
bildung nachgewiesen haben.

Auf Schiel3statten ist das Schiel3en ges-
tattet, wenn die Anlage entsprechend
hergerichtet und behdrdlich zugelassen
ist. Der Schutze bendtigt eine Erlaubnis-
gemal § 27 SprengG.

Die verantwortlichen Personen haben bei
dem Umgang und dem Verkehr mit
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explosionsgefahrlichen Stoffen
Beschaftigte und Dritte vor Gefahren flr
Leben, Gesundheit und Sachguter zu
schutzen, soweit die Art des Umganges
oder des

Verkehrs dies zulasst.

Sie haben hierbei die vom Hersteller o-
der die von einer auf Grund dieses Ge-
setzes bestimmten Stelle festgelegten
Anleitungen zur Verwendung sowie die
allgemein anerkannten Regeln der Si-

cherheitstechnik anzuwenden.
(§ 24(1) ,Schutzvorschriften* - SprengG)

Wer durch vorsatzliche Handlungen vor-
satzlich oder fahrlassig eine Gefahr fur
Leib oder Leben eines Menschen oder
fur Sachen von bedeutendem Wert her-
beifuhrt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe belegt.

(§ 42 ,Strafbare Verletzung von Schutzvorschriften” —
SprengG)
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1 0 Erganzende Sicherheitshinweise

10.1 Ladungspackungen

o Die maximale Pulverladung ist in der Beschul3-
bescheinigung festgelegt

o Eine reduzierte Pulverladung ist abhangig vom
Veranstaltungsort (z.B. Stadtgebiet) — um
Gefahrdungen Dritter und Sachschaden zu
vermeiden.

o Die minimale Pulverladung darf nicht unterschrit-
ten werden und muss sich sicher zlinden lassen.

Hinweis:

Die Beschussamter sind aufgefordert in der Beschussbescheinigung nachfol-
gendes aufzunehmen:

a) die minimale Pulverladung auszuweisen, wenn es die Bauart der
Vorderladerkanone ( Verlauf des Zundkanals ) erfordert

b) alle erlaubten Zindarten aufzufihren

c) die ZUndung durch die Rohrmindung, ist auf Grund der extrem hohen
Gefahrdungen nicht mehr zu gestatten

10.2 Signalgebung bei Gefechtsdarstellungen

Bei Veranstaltungen mit dynamischen Darstellungen von Gefechtsszenen,
sogenannten Reenactments, kommt dem Schutz der beteiligten Akteure eine
besondere Bedeutung zu.

Um den Akteuren eine eindeutige Information Uber den Ladezustand der Ka-
none zu geben, wird folgendes Vorgehen empfohlen:

Vor dem Beginn des Ladevorganges wird eine 30 X 30 cm grol3e gelbe Flagge
an einem etwa 3 Meter langen Stab aufgerichtet. (siehe Bild 1)

Diese signalisiert den Akteuren, dass das Kanonenrohr geladen ist und der
Sicherheitsbereich von 50 Metern in Schussrichtung frei zu halten ist.

Die gelbe Flagge bleibt bei allen weiteren Handlungen an der Vorderladerka-
none aufgerichtet.

Wird das Bollern mit dem Kommando ,Rohr in Ruh® beendet, werden Ansetzer
und Wischer (bzw. Kratzer) Uber Kreuz an das Rohr gestellt. Damit wird den
Akteuren angezeigt, dass der Sicherheitsbereich vor der Vorderladerkanone
aufgehoben ist. Die gelbe Flagge wird niedergelegt (siehe Bild 2).
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Beachte beim Bollern mit Vorderlader-
kanonen immer die
Sicherheitsregeln!

Gut Schuss!
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