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B Mit Freude und sicher
SchieBsport treiben

Sporttreiben und gesellige Kontakte im SchieBsport- und Schitzen-
verein sollen Freude machen. Diese Kurzinformation enthélt prak-
tische Hilfen, die SchieBstande und Gebaude in gutem Zustand zu
halten und das SchieBen und Zusammensein sicher und angenehm
zu gestalten. Die praktischen Hilfen sind auf das Wesentliche kon-
zentriert und richten sich an alle SchieBsport- und Schiitzenvereine.



B Verantwortung des
Vorstands




Der Vorstand eines SchieBsport- und Schitzenvereins ist
fur den sicheren Vereinsbetrieb verantwortlich:

W Der Vorstand ist gegentber Trainern/Ubungsleitern (Beschéftigte
und wie Beschaftigte Tatige) flr sicherheitstechnisch einwand-
freie Sportanlagen und Sportgerdte sowie eine sichere
Organisation verantwortlich. Rechtsgrundlagen sind die staat-
lichen Vorschriften und berufsgenossenschaftlichen Arbeits-
schutzbestimmungen.

B Der Vorstand ist gegenlber ,normalen® Vereinsmitgliedern (weder
beschaftigt, noch wie Beschaftigte tétig) und Dritten — zum
Beispiel Gastschitzen und Zuschauer — daflr verantwortlich,
dass diese nicht durch den Vereinsbetrieb geféhrdet werden
(Burgerliches Gesetzbuch — BGB).

Vorstandsmitglieder missen also vorausschauend und vorsorgend
diese rechtlichen Bestimmungen beachten. Die vorliegende
Kurzinformation hilft Ihnen dabei.

Verantwortung des Vorstands




B Organisation der Sicherheit

Eine vorausschauende und sichere Organisation im Schief3-
sport- und Schutzenverein hilft, Probleme zu vermeiden.
Die folgenden Tipps unterstltzen Sie dabei:

Personen einsetzen

B Die Betriebserlaubnis flr den SchieBstand ist auf eine namentlich
benannte Person ausgestellt.

B Der Vorstand kann eine geeignete Person (Sicherheitsbeauf-
tragter — SiB) fur die SchutzmaBnahmen gegen Unfélle und Ge-
fahrdungen schriftlich bestellen. Dies ist notwendig in Vereinen,
die mehr als 20 Beschaftigte haben, und sinnvoll in Vereinen mit
umfangreichen Anlagen.

M Das SchieBen wird durch verantwortliche Aufsichtspersonen (VAP)
im Schitzenstand gewahrleistet.

B Die VAP sind flr die durchgefihrten Disziplinen ausreichend sachkundig.

B Auf dem Schiitzenstand ist an gut sichtbarer Stelle der Name der
zurzeit aufsichtfiihrenden VAP angegeben.



Kontrollen und Prifungen

B SchieBstande werden vor und nach dem SchieBen und beim
Wechsel durch die Aufsicht Uberpruft (Sichtkontrolle).

B Die SchieBstatte und alle Anlagen regelmaBig von befahigten Per-
sonen auf den sicherheitstechnischen Zustand hin Uberprifen
lassen — zum Beispiel von SchieBstandsachverstandigen, Sach-
kundigen fir lGftungstechnische Anlagen, Elektrofachkréfte. Die
Fristen fur diese Prifungen sind festgelegt.

Larmschutz

B Alle auf dem SchieBstand Anwesenden benutzen Gehdrschutz.

Persoénliche Schutzausristungen (PSA)

Wenn technische und bauliche SchutzmaBnahmen (siehe ,SchieB-
stdnde — Bau und AusrUstung") nicht ausreichen, wird Persdnliche
Schutzausristung benutzt.

Zum Beispiel: Augenschutz bei bestimmten SchieBdisziplinen,
Handschutz, Schutzkleidung oder Atemschutz flr die Reinigung
von RaumschieBanlagen, Schutzschuhe bei Arbeiten mit motorbe-
triebenen Sichelmahern oder bei EigenbaumaBnahmen.

Allgemeine Hinweise

B Auf dem Schitzenstand ist die zulassige Nutzung (Waffen-, Muni-
tions-, Geschoss-, Anschlagart und zulassige Bewegungsenergie
der Geschosse) durch Aushang eindeutig geregelt.

W Auf dem Schitzenstand ist eine auf diesen SchieBstand zugeschnit-
tene SchieBstandbenutzungsordnung ausgehangt (Muster gibt es bei
den SchieBsportverbanden.

B SchieBsport- und Schitzenvereine, in denen versicherte Personen
tatig sind, fuhren eine Gefahrdungsbeurteilung durch. Geeignete
SchutzmaBnahmen werden darin festgelegt.

B Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat die Benutzer des
SchieBstandes Uber die auftretenden Gefahren und Uber die
SchutzmaBnahmen unterwiesen. Die Unterweisung wird schrift-
lich dokumentiert.

Organisation der Sicherheit




B Reinigung

Jeder kommt gerne in einen sauberen und ordentlichen
SchieBstand. Durch eine sachgerechte Reinigung kdénnen
die Gesundheitsgefahren und Unfalle verhindert werden.
Bei der Reinigung helfen folgende Tipps weiter:

B Die Bedienungsanleitungen fir die Reinigungsgerate, wie zum
Beispiel Industriestaubsauger, in der Nahe des Einsatzortes
bereithalten.

B RaumschieBanlagen regelmaBig — in der Regel taglich — von un-
verbrannten Treibladungspulverresten (TLPR) befreien.

B Aufgenommene TLPR ohne Zwischenlagerung umgehend ver-
nichten.



W Die Fristen sind festgelegt, in denen die geschlossenen Feuer-
waffenschieBstande sachgerecht von TLPR gesaubert werden.

B Die Reinigung von TLPR und deren Entsorgung erfolgt nur durch
oder unter Aufsicht fachkundiger Personen.

B Die Reinigung im geschlossenen FeuerwaffenschieBstand wird im
Reinigungsbuch dokumentiert.

B RegelmaBige Kontrollen werden dokumentiert.

W Die Durchfuhrung der notwendigen Kontrollen und die regel-
méaBige Reinigung werden vom SchieBstandbetreiber tberwacht.

B Schaden und Méangel an den geschlossenen SchieBstandan-
lagen werden dem Betreiber gemeldet.

B Unfalle und besondere Vorkommnisse mit Waffen oder Munition
werden dem Betreiber gemeldet.

Weitere Information

= INFO-MAP ,Reinigung von RaumschieBanlagen — Kurz-
informationen fir Personen, die RaumschieBanlagen
reinigen*

Reinigung




B Gefahrstoffe beim
SchiefBen

Bleistaub, Verbrennungsgase oder Treibladungspulverreste
kénnen die Gesundheit der Personen in der RaumschieB3-
anlage gefahrden. Die folgenden Tipps helfen dabei:

Bleistaub

Bleistaub fallt hauptsachlich im harten Geschossfangbereich an,
sofern es sich um harte Geschossfange — zum Beispiel Stahlplatten
— handelt.

B Freisetzen von Bleistaub kann durch geeignete Geschossfang-
systeme vermieden werden. Vom SchieBstandsachverstandigen
beraten lassen.

B Bei Reinigungsarbeiten im Geschossfangbereich muss Person-
liche Schutzausristung benutzt werden — zum Beispiel Atem-
schutz, staubdichte Kleidung, Schutzhandschuhe.



Verbrennungsgase aus
Feuerwaffenpatronen

Verbrennungsgase aus Feuerwaffenpatronen kdnnen unter anderem
enthalten: Kohlenmonoxyd, nitrose Gase, Bleiddmpfe oder Antimon.
Diese Stoffe kénnen zu erheblichen Gesundheitsgefahrdungen
fUhren.

B Mdglichst schadstoffarme Munition verwenden.

B Ansonsten durch geeignete MaBnahmen sicherstellen, dass
keine zu hohe Konzentration dieser Stoffe in die Atemluft ge-
langt. Dies ist zum Beispiel durch ausreichende natUrliche
Belluftung oder liftungstechnische Anlagen moglich.

Treibladungspulverreste (TLPR)

TLPR fallen beim SchieBen mit Feuerwaffen und beim Vorder-
laderschieBen immer an. Sie sind wie Sprengstoff zu behandeln. Sie
kénnen sich entziinden und zu Branden fihren. TLPR sind gefahr-
stoffhaltig; sie kdnnen unter anderem Blei oder Nitrosamine enthalten.

B Fir den Umgang mit TLPR ist eine besondere Qualifikation
erforderlich. Diese richtet sich nach den landerspezifischen
Umsetzungen des Sprengstoffgesetzes und Waffenrechts.

B Durch Personliche Schutzausristung ist die Aufnahme von Blei
oder Nitrosaminen aus den TLPR zu vermeiden — zum Beispiel
Atemschutz, Handschutz.

Tipp
Damit kein Blei in den Korper aufgenommen wird, nach dem Schieen
und nach dem Reinigen des SchieBstandes immer Hande waschen.

Gefahrstoffe beim SchieBen




B Erste Hilfe und
Brandschutz

-

Sie mussen fur Notfélle rechtzeitig vorsorgen, um im Ernst-
fall schnell reagieren zu kénnen und um weitergehende
Schéaden zu verhindern. Die folgenden Tipps zur Ersten Hilfe
und zum Brandschutz helfen dabei:

Erste Hilfe

B Das Erste-Hilfe-Material ist jederzeit
schnell erreichbar und leicht zuganglich.

B Der Aufbewahrungsort fur das Erste-Hilfe-
Material ist gekennzeichnet.

B Es stehen genlgend ausgebildete
Ersthelfer zur Verfligung — zum Beispiel die

verantwortlichen Aufsichtspersonen oder
die Trainer.



Rettungszeichen fiir Erste-Hilfe-Einrichtungen

+

Notruftelefon Augendusche Defibrillator

Brandschutz

Damit Entstehungsbrande sich nicht ausbreiten kdnnen, ist vorbeu-
gender Brandschutz zu betreiben:

B Es sind geeignete Feuerldscheinrichtungen vorhanden (Wasser-
|6scher mit Sprihkopf sind geeignet, Treibladungspulverreste zu
I6schen; Pulverldscher sind nicht geeignet).

B Mit der Handhabung der Feuerldscher ist eine ausreichende
Anzahl von Personen vertraut.

M Die Fristen fur die Prifung der Feuerldscheinrichtungen sind fest-
gelegt.

B Fluchtwege und Notausgénge werden immer benutzbar und frei-
gehalten.

B Fluchtwege und Rettungswege sowie Notausgénge sind lang
nachleuchtend gekennzeichnet.

Brandschutzzeichen

Feuerldscher Ldschschlauch Brandmelder

Erste Hilfe und Brandschutz




B SchieBstande - Bau und
Ausrustung

Um Freude am SchieBen zu haben, sollte schon beim Bau und
der Ausrlstung von SchieBstadnden einiges beachtet werden.
Durch die richtige bauliche Ausfihrung wird der wirkungs-
vollste Schutz fur alle Benutzer erreicht. Eine gute bauliche
Ausfuhrung hat viele Vorteile, wie zum Beispiel:

W der SchieBlarm wird reduziert,

M die elektrischen Einrichtungen sind gegen direkten Beschuss gesichert,
B geeignete Fluchtwege und Notausgange

B eine ausreichende und blendungsbegrenzte Beleuchtung,

B Rick- und Abprallsicherheit,

B Verringerung der Bleistaubbelastung.

Die folgenden Hinweise helfen, die wichtigsten rechtlichen Vor-
gaben bei Schie3standen zu beachten:

Beleuchtung

B Die gesamte Anlage ist ausreichend ausgeleuchtet. Die Beleuch-
tungsstarke richtet sich nach der Wetttkampf- und Sport-
ordnung.

W Bei Ausfall der Beleuchtung ist in der RaumschieBanlage eine
Notbeleuchtung vorhanden.
Beluftung

B Die RaumschieBanlagen fur Feuerwaffen werden mit ausreichend
dimensionierten lUftungstechnischen Anlagen wirksam be- und
entlUftet.

B Die AbluftfUhrung ist so ausgeflihrt, dass sich Pulvergase nicht im
Atembereich der Schitzen konzentrieren.

B Die Abluftfihrung erfolgt in Richtung Geschossfangeinrichtung.



Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

B Die elektrischen Einrichtungen sind so installiert oder geschitzt,
dass sie nicht durch direkten Beschuss getroffen werden kénnen.

B Die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel dtrfen nur durch
Elektrofachkrafte installiert und instand gesetzt werden.

Allgemeine Hinweise

B Jede RaumschieBanlage soll glatte Seitenwande aufweisen. Wande
und Boden in der SchieBbahn sollen so hergerichtet werden, dass sie
sich durch Fegen und Wischen (beziehungsweise Nassreinigung) leicht
reinigen lassen — zum Beispiel glatt abgeriebener Betonestrich oder
Trockenestrich mit einem geeigneten und auf die zur Verwendung
kommenden Waffen- und Munitionsarten abgestimmten, geschlossen-
porigen und schwer entflammbaren (B1) Bodenbelag.

B Geschossfangsysteme sollen ein geschlossenes System darstellen,
in dem die Geschosse moglichst wenig zerstért werden und leicht
zurlickgewonnen werden konnen. Geschossfangsysteme sollen
mindestens der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) gentigen.

B Wegen der Gefahr durch ausgeworfene Hulsen sind zwischen
den einzelnen Schitzen transparente Hulsenfangeinrichtungen
angebracht.

Geschlossener FeuerwaffenschieBstand

B Bei KK-SchieBstanden ist zum leichten Reinigen ein Bereich von
circa 5 m und bei GK-SchieBBstanden ein Bereich von circa 10 m ab
dem jeweiligen Schitzenstand erforderlich.

B Im geschlossenen FeuerwaffenschieBstand werden nur Baustoffe
verwendet, die mindestens der Baustoffklasse B1 (schwer ent-
flammbar) oder A (nicht brennbar) entsprechen.

B Dehnungs- und Wandanschlussfugen sind dauerelastisch ver-
schlossen. Scheibentransportanlagen und Drehscheibenanlagen
sollen als hangende Anlagen installiert werden, damit die SchieB3-
bahn beim Reinigen ungehindert begangen werden kann.

Teilgedeckte SchieBstande

M st eine Befestigung der SchieBbahnsohle vor Bristungen (zum
Auffangen von TLPR) vorgesehen, muss durch bauliche
MaBnahmen verhindert sein, dass an der harten SchieBbahnsohle
abprallende Geschosse die Umgebung gefahrden. Dies kann durch
eine ausreichend lange Uberdachung oder TeilumschlieBung aus
geeigneten Materialien oder eine Befestigung geschehen.

Fluchtwege und Notausgéange

Fluchtwege und Notausgange ermdglichen — auch bei starker Rauch-
entwicklung und Stromausfall — das Verlassen der Raume.

B Fluchtwege und Notausgéange sind auch bei Stromausfall ausrei-
chend beleuchtet.

SchieBBstdnde - Bau und Ausristung




B Bollern

Beim Bollern sind neben den in dieser INFO-MAP darge-
stellten Hinweisen noch zuséatzlich weitere Aspekte zu
berlcksichtigen wie zum Beispiel:

Organisation

B Zum SchieBen oder Bollern sind behordliche Erlaubnisse
erforderlich (Landerregelungen beachten).

W Die DurchfUhrung des Bollerns ist entsprechend der Landerregelung
der zustandigen Behorde anzuzeigen.

B Erlaubnisse nach § 27 SprengG sowie das Beschusszertifikat sind
stets mitzuflhren.

B Bei Entscheidungsspielraum auf der Grundlage der Beschuss-
prufung ist das optimale geprtifte und genehmigte Zindsystem aus-
zuwahlen.

B Die Vorgaben im Beschusszertifikat sind zwingend verbindlich und
vollstandig einzuhalten (Versicherungsnachweis, Beschussschein).

M Bei Dunkelheit muss eine sichere Handhabung der Geréte gewahr-
leistet sein (kinstliche Beleuchtung).

M Das Laden und Abfeuern der Schisse sowie das Entladen darf nur
von Erlaubnisinhabern (§ 27 SprengG) durchgefuhrt werden.

B Fir Geratetransport, Geratereinigung und Absperrungen sind geeig-
nete Hilfspersonen einzusetzen.

B Geeignete Mittel zur Ersten Hilfe sind mitzufthren.

Bedienung nur durch Personal mit behdérdlicher Erlaubnis.

B Vor dem SchieBen sind anwesende Personen darauf hinzuweisen,
dass die Schall- und Druckwellen gesundheitliche Schaden nach
sich ziehen kdnnen. Auf Mindestabstande hinweisen. Empfindlichen
Personen empfehlen, sich besonders zu schiitzen.

B Beim sportlichen SchieBen sind nur Geschosse oder Kugeln zu ver-
wenden, die den Gewichtsangaben im Beschussschein entspre-
chen, nicht gehartet sind beziehungsweise keinen Hartkern enthal-
ten sowie frei von Spreng- und Leuchtstoffen und anderen Che-
mikalien sind.

Unterweisung der Bediener

Die Bediener der Geschutze sind Uber folgende Verhaltensweisen zu
unterweisen:

B Menschen, Tiere und Sachguter durfen nicht geféahrdet werden und
bei Zwischenféllen ist ruhig und ohne Hektik zu reagieren.

B Die erforderlichen Sicherheitsbereiche sind einzuhalten und entspre-
chende Absperrungen sind vorzunehmen.



B Es darf nicht geraucht werden und die Verwendung von Feuer und
offenem Licht ist verboten (ausgenommen Luntenziindung).

B Es besteht Alkoholverbot.

B Geladene Geschitze (Kanonen und Vorderlader-Boller-Kanonen)
sind zu beaufsichtigen, nicht zu transportieren oder Unbefugten
zu Uberlassen.

B Zum SchieBen ist nur einwandfreies Pulver in der zuléssigen
Menge mitzunehmen.

B Nach dem Laden ist nicht benétigtes Pulver sofort sicher aufzu-
bewahren.

B Vor dem Laden sind das Rohrinnere auf Fremdkdrper und der
Zindkanal auf Durchgang zu prufen.

B Beim Laden oder Entladen niemals Uber die Mindung beugen oder
davor treten, Handschuhe tragen.

B Der Ladekanonier steht seitlich von der Mindung und umfasst den
Ladestock von unten.

B Das eventuelle Anstechen des Kartuschbeutels soll ebenfalls mit
Handschuhen erfolgen.

B Das Laden, Abfeuern und Entschéarfen von Versagern darf nur der
Kanonier durchfiihren, der die Erlaubnis nach § 27 SprengG besitzt.

B Beim Auftreten von Fehlern oder Mangeln ist das Schiefen sofort
einzustellen und gegebenenfalls die Kanone fachgerecht zu ent-
laden.

B Nach Beendigung des SchieBens ist zu prifen, ob die Kanone
entladen ist.

B Beim SchieBen ist geeigneter Gehdrschutz zu tragen.

B Das Rohrinnere nicht 6len, da hierbei durch Donaritbildung
brisantere Sprengstoffe entstehen kénnen, die schlimmstenfalls
das Rohr bersten lassen.

Bollern
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B Wir sind fiir Sie da!

Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 8.00-17.00 Uhr,
freitags von 8.00-15.00 Uhr

Servicenummer

Bezirksverwaltung
Bergisch Gladbach

Kolner StraBe 20

51429 Bergisch Gladbach

Tel.: 02204 407-0

Fax: 02204 1639

E-Mail: BV.BergischGladbach@vbg.de

Bezirksverwaltung Berlin
MarkgrafenstraBe 18
10969 Berlin

Tel.: 030 77003-0

Fax: 030 7741319
E-Mail: BV.Berlin@vbg.de

Bezirksverwaltung Bielefeld
Nikolaus-Durkopp-StraBe 8
33602 Bielefeld

Tel.: 0521 5801-0

Fax: 0521 61284

E-Mail: BV.Bielefeld@vbg.de

Bezirksverwaltung Dresden

Wiener Platz 6, 01069 Dresden Bezirksverwaltung Mainz
Tel.: 0351 8145-0 Isaac-Fulda-Allee 3
Fax: 0351 8145-109 55124 Mainz
E-Mail: BV.Dresden@vbg.de Tel.: 06131 389-0

Fax: 06131 371044
Bezirksverwaltung Duisburg E-Mail: BV.Mainz@vbg.de
Wintgensstra3e 27
47058 Duisburg Bezirksverwaltung Miinchen
Tel.: 0203 3487-0 RidlerstraBe 37
Fax: 0203 2809005 80339 Minchen
E-Mail: BV.Duisburg@vbg.de Tel.: 089 50095-0

Fax: 089 5024877
Bezirksverwaltung Erfurt E-Mail: BV.Muenchen@vbg.de
KoenbergkstraBe 1, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 2236-0 Bezirksverwaltung Wiirzburg
Fax: 0361 2253466 Riemenschneiderstral3e 2
E-Mail: BV.Erfurt@vbg.de 97072 Wirzburg

Tel.: 0931 7943-0
Bezirksverwaltung Hamburg Fax: 0931 7842200
FriesenstraBe 22 E-Mail: BV.Wuerzburg@vbg.de
20097 Hamburg
Tel.: 040 23656-0 Priifung und Zertifizierung von
Fax: 040 2369439 Arbeitsmitteln der Bereiche
E-Mail: BV.Hamburg@vbg.de Arbeitsmdbel und Wertesicherung:

Fachausschuss Verwaltung
Bezirksverwaltung Ludwigsburg Priif- und Zertifizierungsstelle
Martin-Luther-StraBe 79 Deelbdgenkamp 4
71636 Ludwigsburg 22297 Hamburg
Tel.: 07141 919-0 Tel.: 040 5146-2775
Fax: 07141 902319 Fax: 040 5146-2014

E-Mail: BV.Ludwigsburg@vbg.de E-Mail: HV.PRUEFZERT@vbg.de






